






ventilador

8 tomadas

conectores de bateria

painel traseiro poderá variar conforme modelo

porta RS-232C ou USB

disjuntor

cabo de
rede elétrica

protetor
telefônico tomada 20A

protetor
LAN ethernet

n o b r e a k  i n f i n i u m  d i g i t a l

tensão de entrada

tensão de saída

característica

recursos dos modelos

configurações*

características gerais

trivolt [Ti]
automáticomonovolt 220V [M2]monovolt 115V [M1]

protetor telefônico para fax/modem ou internet rápida

protetor LAN Ethernet: protege sua placa de rede

porta RS-232C comunicação inteligente

software de gerenciamento Supervise Personal

porta USB comunicação rápida

expansão de bateria com conector de engate rápido

controle remoto wireless

display digital inteligente

recursos

tecnologia Line Interactive [senoidal modificada]

display digital inteligente [exclusivo]

microprocessador CISC/FLASH

trivolt automático 115V, 127V e 220V [modelo Ti]

portas RS-232C [ver modelo]

porta USB [ver modelo]

tecnologia true RMS

ampla faixa de entrada
[82V - 145V] / [180V - 255V] - modelo Ti

carrega as baterias mesmo com a chave desligada

8 [oito] tomadas de saída

check de partida: auto diagnóstico das funções do nobreak

conector tipo engate rápido para expansão de baterias
[conforme modelo]

dc-start: partida mesmo sem rede elétrica

chave liga/desliga embutida

proteções

filtro de linha contra distúrbios na rede elétrica

estabilizador com 4 ou 8 estágios de regulação On-line

proteção contra sub e sobretensão, assegurando os limites de 
tensão na saída

proteção contra  sobrecarga e curto-circuito

proteção contra descarga total das baterias

protetor LAN Ethernet para redes 10/100 base T [ver modelo]

fusíveis/disjuntores e varistores de ação rápida

protetor telefônico para placa fax/modem ou internet rápida

disjuntor de proteção para as baterias

recursos avançados

sensor de temperatura, indica aquecimento excessivo

software de comunicação inteligente

wake-up e night-off já incorporados no software

controle remoto wireless desliga seu micro a distância 
[opcional]

função MUTE, inibe o alarme sonoro

teclado Touch, para navegação nos menus

115V - 127V

115V

115V - 127V - 220V

115V

220V

220V

modelo NETi modelo NETu modelo SWi modelo SWu modelo LANi modelo LANu
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acompanha produto
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* Versões M1i, M2i e Tii possuem saída isolada (a tensão de saída poderá ser 115V/220V seleção manual ou fixa conforme solicitação do cliente)

A Ragtech se reserva o direito de alterar as especificações técnicas
deste catálogo sem prévio aviso.
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