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Modelo

SDW 300
Potência
300VA/300W

SDW 400
Potência
400VA/400W

Configuração

SDW 500
Potência
500VA/500W

desktop avançado

micro desktop

micro desktop

Não utilizar impressoras laser neste estabilizador

scanner

scanner

miltifuncional

impressora matricial

miltifuncional

micro desktop scanner

Tensões Nominais

115V

115V

220V

115V

saída

115V 

115V - 127V

entrada

220V

115V - 127V ou 220V

M1 - Monovolt 115V - 127V

M1s - Monovolt 115V

M2 - Monovolt 220V

Ti - Trivolt

características técnicas

Modelo SDW 400

400

3,5/3,1/2,1

SDW 500

500

4,3/3,9/2,3

SDW 300

300

2,6/2,4/1,8

+/- 6%

60

1 ciclo  de rede*

> 93% [modelo trivolt] >96% [modelo M1s, M1 e M2]

Zero

Sufixo “q” - 4 tomadas   

Somente modelos NET

Sim

Varistor

>= 200%

2 anos

IP 00

173 x 117 x 192

Potência Nominal (VA)

Regulação de Saída

Freqüência de Operação (Hz)

Faixa de Entrada

Tempo de resposta

Rendimento

Número de Tomadas

Proteção Telefônica UIT-K20

Proteção contra sobretemperatura

Proteção contra surtos de tensão

Proteção Sobrecarga na Saída

Distorção Harmônica Típica

Corrente nom. de ent. em 115V/127V/220V (A)

Garantia

Dimensões AxLxP (mm)

Grau de proteção

*Conforme NBR 14373 : 2006

modelo M1s -95V a 147V

modelo M1  92V a 150V
modelo M2  184V a 272V

modelo trivolt  em rede 115V - 92V a 150V  
modelo trivolt  em rede 220V - 184V a 272V 

Sinalização Side Way

Led Verde        aceso indica que o 
estabilizador está operando normalmente .         

Led Verde        piscadas breves e espaçadas: 
saída está desligada, há algum problema 
na rede de entrada ou sobrecarga.

Led Verde        piscadas lentas: rede 
elétrica baixa (subtensão)

Led Verde        piscadas rápidas: 
rede elétrica alta (sobretensão)

Modelo M1s

Rede Anormal
ou Sobrecarga

Rede normal

Rede > 144V

Rede < 98V

Modelo Trivolt 
[chave em 115V] 
ou Modelo M1

Rede Anormal
ou Sobrecarga

Rede normal

Rede >150V

Rede < 92V

Rede Anormal
ou Sobrecarga

Modelo Trivolt 
[chave em 220V 
ou modelo M2]

Rede normal

Rede >272V

Rede < 184V

OCP 0004

Tomadas de saída

Cabo de força 

Fusível de entrada

Agrupa as saídas dos 
cabos conectados ao 
estabilizador, evitando 
acidentes e mantendo as 
conexões organizadas. 
[exclusivo]

Black Silver Black

Protetor Telefônico
[modelo NET]

Seleção da tensão de 
entrada [modelo Ti]

Opções de cores

Led indicador 
do estado da 
rede

Chave liga/desliga 
embutida




